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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΕ 319

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΕΡΓΟ :

ΘΕΣΗ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ - Δ. Ε.
AXAΡΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ AXAΡΝΩΝ

" Β Ι Ω Σ Ι Μ Η   Π Ο Λ Η " -
" Δ Ι Κ Τ Υ Ο   Π Ο Λ Ε Ω Ν   Γ Ι Α   Τ Η   Β Ι Ω Σ Ι Μ Η
  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η   Κ Α Ι   Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α "

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ
ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ -Λ2
ΚΑΤΟΨΗ, TOMH Β-Β

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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Υπάρχουσα
περίφραξη

Υπάρχουσα
περίφραξη

ΔΕ: 151.85

διαβαθμισμένα ασύνδετα αδρανή,
μια στρώση των 15 εκ ΠΤΠ O -155, θραυστά αδρανή (αμμοχάλικο 3Α) καλά συμπυκνωμένες

πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, πάχους
15 εκ (με διπλό δομικό πλέγμα Τ196 (πάνω, κάτω)

τσιμεντόπλακες - όδευση τυφλού χρώματος κίτρινου,
διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 4εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί,
διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 3-4εκ.

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί και
διαστάσεων 20x80εκ.,πάχους 3-4εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί,
διαστάσεων 40x60εκ. και πάχους 3-4εκ.

διαβαθμισμένα ασύνδετα αδρανή,
μια στρώση των 15 εκ ΠΤΠ O -155, θραυστά αδρανή (αμμοχάλικο 3Α) καλά συμπυκνωμένες

πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, πάχους
15 εκ (με διπλό δομικό πλέγμα Τ196 (πάνω, κάτω)

Κλίση 1,5%

Καθιστικό
χωρίς πλάτη

Υπόμνημα:

Άσφαλτος

Κράσπεδο

Κυβόλιθος

Πλάκες όδευσης τυφλού

Πλάκες ψαμμίτη

Πλάκες σχιστόλιθου

Χυτό βοτσαλώτό

Παρτέρι

TOMH Β-Β

ΚΑΤΟΨΗ

τσιμεντόπλακες - όδευση τυφλού
χρώματος κίτρινου,
διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 4εκ.

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί και
διαστάσεων 20x80εκ.,πάχους 3-4εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί,
διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 3-4εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας
χρώματος γκρί, διαστάσεων 40x60εκ. και
πάχους 3-4εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί,
διαστάσεων 40x60εκ. και πάχους 3-4εκ.

πρόχυτο κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα, διατομής
15x30x100εκ.

ρείθρο από σκυρόδεμα πλάτους 25εκ.

κυβόλιθοι σχιστόλιθου
Καβάλας χρώματος γκρί και

γρανίτη χρώματος κίτρινου σε
ίσες αναλογίες, διαστάσεων
10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

κυβόλιθοι σχιστόλιθου
Καβάλας χρώματος γκρί και
γρανίτη χρώματος κίτρινου σε
ίσες αναλογίες, διαστάσεων
10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί,
διαστάσεων 40x60εκ. και πάχους 3-4εκ.

πρόχυτο κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα, διατομής
15x30x100εκ.

ρείθρο από σκυρόδεμα πλάτους 25εκ.

κυβόλιθοι σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί και γρανίτη χρώματος
κίτρινου σε ίσες αναλογίες, διαστάσεων 10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

δεντροδόχος από μαντέμι

κολωνάκι πεζοδρομίου από χυτοσίδηρο με
ανακλαστική ταινία.

ισόπεδο παρτέρι από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15εκ.

υπόβαση διαχωριστικού από άοπλο σκυρόδεμα
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