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γαλβανισμένη στραντζαριστή λάμα πάχους 10 χιλ.

σανίδες από μασίφ ξύλο πεύκης πάχους 4,5 εκ
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εγκάρσιες μεταλλικές δοκοί αλουμινίου, SHS40x3
ανά 43εκ για τη στήριξη των σανίδων με μεταλλικές τάπες στα σόκορα

μεταλλικές δοκοί από RHS40x20x3
για τη σύνδεση των εγκάρσιων δοκών
μεταλλικές δοκοί από RHS40x20x3
για τη σύνδεση των εγκάρσιων δοκών
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ξύλινες σανίδες από κωνοφόρο, διατομής 11.7x4εκ, με αρμό 1εκ,
βιδωμένες στον υποκείμενο μεταλλικό σκελετό με βίδεςαλβανιζέ Μ10,
η κεφαλή των οποίων καλύπτεται με ξύλινες καβίλιες
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καθιστικό με πλάτη από βάση εμφανούς
οπλισμένου σκυροδέματος και τελική επικάλυψη
από ξύλινες σανίδες σε μεταλλική υποδομή
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άοπλο σκυρόδεμα C16/20 (σκυρόδεμα καθαριότητας)
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ξύλινες σανίδες από κωνοφόρο, διατομής 11.7x4εκ, με αρμό 1εκ,
βιδωμένες στον υποκείμενο μεταλλικό σκελετό με βίδες Μ10 γαλβανιζέ,
η κεφαλή των οποίων καλύπτεται με ξύλινες καβίλιες

εγκάρσιες μεταλλικές δοκοί αλουμινίου  SHS40x3
ανά 44εκ για τη στήριξη των σανίδων με μεταλλικές τάπες στα σόκορα

μεταλλικές δοκοί αλουμινίου RHS40x20x3
για τη σύνδεση των εγκάρσιων δοκών

βάση καθιστικού από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37
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ξύλινες σανίδες από κωνοφόρο, διατομής 8x4.5εκ,
βιδωμένες στον υποκείμενο μεταλλικό σκελετό με βίδες Μ10 γαλβανιζέ,

η κεφαλή των οποίων καλύπτεται με ξύλινες καβίλιες

γαλβανισμένη στραντζαριστή λάμα πάχους 10 χιλ.
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διαβαθμισμένα ασύνδετα αδρανή, τρεις στρώσεις των 10 εκ ΠΤΠ O-155,
θραυστά αδρανή (αμμοχάλικο 3Α) καλά συμπυκνωμένες
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γαλβανισμένη στραντζαριστή λάμα πάχους 10 χιλ.

σανίδες από μασίφ ξύλο πεύκης πάχους 4,5 εκ
βάση καθιστικού από εμφανές
οπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37

ξύλινες σανίδες από κωνοφόρο, διατομής 11.7x4εκ, με αρμό 1εκ,
βιδωμένες στον υποκείμενο μεταλλικό σκελετό με βίδες Μ10 γαλβανιζέ,
η κεφαλή των οποίων καλύπτεται με ξύλινες καβίλιες

μεταλλικές δοκοί αλουμινίου RHS40x20x3
για τη σύνδεση των εγκάρσιων δοκών
εγκάρσιες μεταλλικές δοκοί αλουμινίου  SHS40x3
ανά 44εκ για τη στήριξη των σανίδων με μεταλλικές τάπες στα σόκορα

±0.00

0.
35

φυτική γη - έδαφος

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 (σκυρόδεμα καθαριότητας)

γεωύφασμα

χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, πάχους 7 εκ. χρώματος ανοιχτού
καφέ (βλ. προδιαγραφές)

διαβαθμισμένα ασύνδετα αδρανή, τρεις στρώσεις των 10 εκ ΠΤΠ O-155,
θραυστά αδρανή (αμμοχάλικο 3Α) καλά συμπυκνωμένες
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σκυρόδεμα: C30/37 μέγιστου κόκκου 16mm
Οπλισμοί καθιστικών-τοιχείων: διασταυούμενες ράβδοι
Φ10/10 σε όλες τις έδρες (και στην κάτω)
Μήκος μάτισης οπλισμών: 50Φ και κλείσιμο οπλισμών
στις ακμές

H υφή του εμφανούς σκυροδέματος δίνεται στην τεχνική
περιγραφή. Για την κατασκευή του απαιτούνται δοκιμές
επί τόπου του έργου.

Το ανάγλυφο λογότυπο ¨OPEN MALL¨ θα κατασκευάζεται στην ίδια θέση και στις
δυο διαμήκεις όψεις του κάθε καθιστικού, σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ ΤΟ ΝΟΤΙΟ
ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)
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Δ. Ε. AXAΡΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ AXAΡΝΩΝ
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