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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΘΕΣΗ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Λ-4.1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΚΑΔΟΣ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 lt
ΚΑΤΟΨΗ, ΟΨΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΕ 319

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021

" Β Ι Ω Σ Ι Μ Η   Π Ο Λ Η " -
" Δ Ι Κ Τ Υ Ο   Π Ο Λ Ε Ω Ν   Γ Ι Α   Τ Η   Β Ι Ω Σ Ι Μ Η
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ
ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ - Δ. Ε.
AXAΡΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ AXAΡΝΩΝ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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