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ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ A - ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ A-A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΕ 319

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ -
Δ. Ε. AXAΡΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ AXAΡΝΩΝ

ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

" Β Ι Ω Σ Ι Μ Η   Π Ο Λ Η " -
" Δ Ι Κ Τ Υ Ο   Π Ο Λ Ε Ω Ν   Γ Ι Α   Τ Η   Β Ι Ω Σ Ι Μ Η
  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η   Κ Α Ι   Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α "

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ ΤΟ ΝΟΤΙΟ
ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ρείθρο από σκυρόδεμα πλάτους 25εκ.

διαδρομή πεζού - κατώφλι ιδιοκτησιών διαδρομή πεζού - κατώφλι ιδιοκτησιών7.00 οδόστρωμα
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αντιολισθηρή στρώση 4εκ.

επιφανειακή στρώση ασφάλτου 5εκ.

ισοπεδωτική στρώση ασφάλτου 5εκ.

διαβαθμισμένα ασύνδετα αδρανή,
μια στρώση των 15 εκ ΠΤΠ O -155,
θραυστά αδρανή (αμμοχάλικο 3Α) καλά
συμπυκνωμένες

υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού
πάχους 15εκ. ΠΤΠ Ο150

αρμός διαστολής 2εκ,
σφραγισμένος με
πολυουρεθανικό υλικό

πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας
C20/25, πάχους 15 εκ (με διπλό δομικό πλέγμα
Τ196 (πάνω, κάτω)

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί και
διαστάσεων 20x80εκ.,πάχους 3-4εκ.

έδαφος

ιστός φωτισμού

κάδος μικροαπορριμμάτων

κολωνάκι πεζοδρομίου από
χυτοσίδηρο με ανακλαστική
ταινία

κάδος απορριμμάτων

καθιστικό από εμφανές σκυρόδεμα
με λοξές αποτμήσεις στις ακμές της
άνω έδρας και ξύλινη επένδυση

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος
γκρί, διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 3-4εκ.

τσιμεντόπλακες - όδευση τυφλού χρώματος κίτρινου,
διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 4εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος
γκρί, διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 3-4εκ.

κυβόλιθοi σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί και γρανίτη χρώματος
κίτρινου σε ίσες αναλογίες, διαστάσεων 10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί και
διαστάσεων 20x80εκ.,πάχους 3-4εκ.

πρόχυτο κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα, διατομής
15x30x100εκ.

ρείθρο από σκυρόδεμα πλάτους 25εκ.

πρόχυτο κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα, διατομής
15x30x100εκ.

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί και
διαστάσεων 20x80εκ.,πάχους 3-4εκ.

κυβόλιθοi σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί και γρανίτη χρώματος
κίτρινου σε ίσες αναλογίες, διαστάσεων 10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

ισόπεδο παρτέρι από οπλισμένο
σκυρόδεμα πάχους 15εκ.

υπόβαση διαχωριστικού από
άοπλο σκυρόδεμα C16/20

κηπευτικό χώμα

έδαφος

πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας
C20/25, πάχους 15 εκ (με διπλό δομικό πλέγμα
Τ196 (πάνω, κάτω)

ισόπεδο παρτέρι από οπλισμένο
σκυρόδεμα πάχους 15εκ.

υπόβαση διαχωριστικού από
άοπλο σκυρόδεμα C16/20

διαβαθμισμένα ασύνδετα αδρανή,
μια στρώση των 15 εκ ΠΤΠ O -155,
θραυστά αδρανή (αμμοχάλικο 3Α) καλά
συμπυκνωμένες

πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
πάχους 15 εκ (με διπλό δομικό πλέγμα Τ196 (πάνω, κάτω)

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί,
διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 3-4εκ.

τσιμεντόπλακες - όδευση τυφλού χρώματος κίτρινου,
διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 4εκ.

χυτό βοτσαλωτό δάπεδο χρώματος γκρι,
πάχους 4-7εκ.

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί και
διαστάσεων 20x80εκ.,πάχους 3-4εκ.

κυβόλιθοi σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί και
γρανίτη χρώματος κίτρινου σε ίσες αναλογίες,

διαστάσεων 10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

συνδετικό κονίαμα 4 εκσυνδετικό κονίαμα 4 εκ
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TOMH   A - A
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/20

1384
119.56
1385
119.49 1397

119.49

A A

πρόχυτο κράσπεδο από φυσικό
πέτρωμα, διατομής 15x30x100εκ.

κάδος μικροαπορριμάτων 60lt

κολωνάκι πεζοδρoμίου ασφαλείας

τσιμεντόπλακες - όδευση τυφλού
χρώματος κίτρινου,
διαστάσεων 40x40εκ.
και πάχους 4εκ.

κάδος μικροαπορριμάτων 60lt

κάδος απορριμάτων

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας
χρώματος γκρί, διαστάσεων 40x40εκ. και
πάχους 3-4εκ.

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί
και διαστάσεων 20x80εκ., πάχους 3-4εκ.

κυβόλιθοi σχιστόλιθου Καβάλας
χρώματος γκρί και γρανίτη χρώματος
κίτρινου σε ίσες αναλογίες, διαστάσεων
10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

φωτιστικό σώμα

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί
και διαστάσεων 20x80εκ., πάχους 3-4εκ.

πρόχυτο κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα,
διατομής 15x30x100εκ.

κυβόλιθοi σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος γκρί
και γρανίτη χρώματος κίτρινου σε ίσες αναλογίες,

διαστάσεων 10x10εκ. και πάχους 3-5 εκ.

ισόπεδο παρτέρι από οπλισμένο
σκυρόδεμα πάχους 15εκ.

τσιμεντόπλακες - όδευση τυφλού
χρώματος κίτρινου, διαστάσεων

40x40εκ. και πάχους 4εκ.

καθιστικά με ξύλινο κάθισμα με πλάτη

καθιστικά με ξύλινο κάθισμα με πλάτη

καθιστικά με ξύλινο κάθισμα με πλάτη

καθιστικά με ξύλινο κάθισμα χωρίς πλάτη

καθιστικά με ξύλινο κάθισμα χωρίς πλάτη

κολωνάκι πεζοδρoμίου
ασφαλείας

δεντροδόχος από μαντέμι
διαστάσεων 120x120εκ.

χυτό βοτσαλωτό δάπεδο χρώματος γκρι,
πάχους 4-7εκ.

φυσικό πέτρωμα σχιστόλιθου Καβάλας χρώματος
γκρί, διαστάσεων 40x40εκ. και πάχους 3-4εκ.

+119.67
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+119.92 +119.82

+119.61 +119.76 +120.00

+119.49
+119.42+119.57+119.59

+119.75

+119.42 +119.57 +119.88

+119.40+119.39

+119.50

+119.34 +119.34 +119.47 +119.78

+119.75 +119.82 +120.08

ρείθρο από σκυρόδεμα
πλάτους 25εκ.

ρείθρο από σκυρόδεμα
πλάτους 25εκ.

+119.63 +119.61 +119.46 +119.46 +119.61 +119.91+119.53

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη χρώματος γκρί
και διαστάσεων 20x80εκ., πάχους 3-4εκ.

φυσικό πέτρωμα ψαμμίτη
χρώματος γκρί και
διαστάσεων 20x80εκ.,
πάχους 3-4εκ.

ΚΑΤΟΨΗ - ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/20

Γ΄

B'
A'

Α' ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/10

B' ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/10

Γ' ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/10
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