
R-S-T-N   4 Χ Cu 30X3mm

ΜΕΤΡΗΤΗΣ kWhr ΔΕΗ

NYΥ 4X10+Cu 25mm²

Προς τρίγωνο γείωσης

12 X 52W
 LED = 624W

 
ΚΥΚΛΩΜ

Α ΦΩΤΙΣΜ
ΟΥ [1]

8 X 39W
 LED = 312W

 
ΚΥΚΛΩΜ

Α ΦΩΤΙΣΜ
ΟΥ [2]

4 Χ Cu 25mm²

Cu  50 mm²

25A 25A

25A
-K1L

25A
-K2L

ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

-QF1 -QF2

Cu 6mm²

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. ΔΕΗ

Gnd : Cu 30X3mm

Cu 25mm²

NYY 4X25mm²

3Χ400/230V-50Hz

230Vac
-IL1

N

AY
TO

M
AT

O

ΟΝ OF
F

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ

63A
-FU1

150A
-QS1

NYY 4X25mm²

L (230Vac)

ΧΡ
ΟΝ

ΟΔ
ΙΑ

ΚΟ
ΠΤ

ΗΣ

K1L K2L

S1

K4LK3L

ΦΩ
ΤΟ

ΚΥ
ΤΤ

ΑΡ
Ο

Τ.Α
.Σ

. Μ
ΕΤ

ΡΗ
ΤΗ

 Δ
ΕΗ

S2

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
QS1 : ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 150Α / > 10kA
FU1 : 3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 63Α / ΤΥΠΟΥ gG / ΜΕΓΕΘΟΣ 00
IL1 : 3 ΕΝΔ. ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΕΟΝ 230Vac
QF1...QF4 : ΑΥΤ. Μ/Θ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 25Α / ΚΑΜΠΥΛΗ C / > 10kA
K1L...K4L : ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 25Α @ AC1

QF5 & QF6 : ΑΥΤ. Μ/Θ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 10 & 6Α / ΚΑΜΠΥΛΗ C / > 10kA
S1 & S2 : ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ 2Α / 230Vac

PS TM

PS : ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 0...100LUX - 2Α / 230Vac
TM : ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24hr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ - 2Α / 230Vac

ΜΕ Τ.Α.Σ.

Τ.Α.Σ.

3Χ400/230V-50Hz

ΠΗΝΙΟ 230Vac ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΧΡΟΝ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (TIME DELAY) 0...60sec

0 sec 5 sec 10 sec 15 sec

Λεπτομέρεια "Α"

Cu 50mm

R<1ΩΤρίγωνο Γείωσης

2

Λεπτομέρεια "Α"ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ St/E-Cu Φ17mmX1.5m

ΜΕΤΡΗΤΗΣ kWhr ΔΕΗΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. ΔΕΗ
3Χ400/230V-50Hz

Αναθ. Σελίδα

Συνέχεια
ΗμερομηνίαΑναθεώρησηNo

C

A

65432
FORM-A31 (420X297)

Ημερομηνία

Ελέχθηκε από

Μελετήθηκε από

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP54
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΛΛΑΡ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΛΕΤΗ : «Ανάπλαση της οδού Φιλαδελφείας από τη διασταύρωση 

με την οδό Αθανασίου Μπόσδα (Δημαρχείο Αχαρνών) έως το νότιο όριο 

ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΙΛΛΑΡ Νο 1
 1

-

του Δήμου (Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου)»

Μ
ήκος γραμμής 250 m 

Μ
ήκος γραμμής 350 m 

Q'1
4X32A/30mA

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΗ 230Vac/16Α

ΑΥΤΟΜ
ΑΤΙΣΜ

ΟΥ
ΚΥΚΛΩΜ

Α

NYM
 3Χ2.5mm²

10A
-QF6

6A

NYA 3(1.5mm²)

-QF7

ΦΩΤΙΣΤΙKO

6A

NYA 3(1.5mm²)

-QF8

ΠΙΛΛΑΡNYΥ 4X10+Cu 25mm²

Q'2
4X32A/30mA

Στεγανός υποπίνακας  [3]
NYΥ 3Χ(1x10) mm2

10 A
1 X -QF6

16A
1 X -QF3

Q'3
2X20A/30MA

υπόγειας διάβασης

Στεγανός υποπίνακας  [4]
NYΥ 3Χ(1x10) mm2

10 A
1 X -QF6

16A
1 X -QF4

Q'4
2X20A/30MA

υπόγειας διάβασης

Q'5
4X32A/30mA

(6 X 59)+(8*(59+16))W
 LED = 954W

 
ΚΥΚΛΩΜ

Α ΦΩΤΙΣΜ
ΟΥ [5]

25A

25A
-K5L

-QF5

Μ
ήκος γραμμής 380 m 

NYΥ 4X10+Cu 25mm²

10A
-K3L

10A
-K4L

Μ
ήκος γραμμής 85 m 

Μ
ήκος γραμμής140 m 

20 sec
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