
ΧΩΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΑΜΜΟΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ HPDE Φ90

Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 D=18,3mm

0,5

0,5

Cu 25 mm2

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Δ_271.1

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΛ-3.1
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021 -

ΕΡΓΟ :

ΘΕΣΗ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΛΙΜΑΚΑ :

" Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Π Ο Λ Η " - 
" Δ Ι Κ Τ Υ Ο Π Ο Λ Ε Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Β Ι Ω Σ Ι Μ Η

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α "

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

«ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ » 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ
Φ100

ΧΩΜΑ

ΠΛΕΓΜΑ
Φ8/100mm

ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ

ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Φ90mm/6bars
ΜΟΥΦΑ ΣΩΛΗΝΑ
PVC Φ110mm

1

1

TOMH 1-1
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ
Φ90mm/6bars

ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΛΑΣΗΣ B125 (ΕΝ 124)

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

C20/25 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2. ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ - Δ. Ε. 
AXAΡΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ AXAΡΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ ΤΟ ΝΟΤΙΟ 
ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)


